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Les dalles CANDELA D65 reproduisent 
la lumière naturelle D65 normalisée. 
Leur spectre certifié D65 assure une 
vision parfaite et un confort inégalé au 
quotidien, tout en protègeant vos yeux 
et votre santé. Vous profitez de tous les 
raffinements technologiques et de la 
qualité de fabrication Degré K.

Des avantages précieux :

1. Anti-fatigue au quotidien

2. Vue et vision parfaites 

3. Aucun risque pour les yeux

4. Biorythmes préservés

Naturellement incomparable

Candela D65

 Protection

Blue Control
Lumière natureLLe

Spectre D65 certifié
confort

Lumière douce



CANDELA D65.4 D65.4R D65.1
Régulable et connecté non oui non

UGR moyen <16 <16 <16

Consommation (W) 176 240 44

Driver LED 4 4 1

Sources (garantie 5 ans)   **  LED Full Spectrum  High Tech D65 **

Luminance max : cd/m2 < 6000 < 6000 < 6000

Flux lumineux (lumen) 12600 16000 4000

Température de couleur   ** Chromaticité 6500K + Spectre D65 **

IRC > 98 > 98 > 98

Hauteur de plafond 2,3 à 2.7m 2,3 à 2.7m 2,3 à 2.7m

Surface de la salle de soin 9 à 15 m² 9 à 15 m² 9 à 15 m²

Dimensions   (mm) 4x (595x595x10.5) 595x595x10.5

Poids (kg) / dalle 4x 3.5 3.5

Indice de Protection IP44

Lumière douce
La direction spécifique d’émission de ses LED, la très haute 
qualité optique des lentilles et de ses filtres de diffusion éliminent 
toute agressivité de la lumière. Son diffuseur microprismatique 
haute technologie fractionne le flux lumineux, vous assurant un 
éclairement enveloppant zéro ombre. La salle de soin est plongée 
dans un bain de lumière particulièrement doux et reposant.

Sa technologie blue control vous protège du bleu HEV des LED, nocif 
pour vos yeux et votre cycle chronobiologique. Votre organisme 
en est protégé en permanence. 

Autre avantage : il n’y a aucune accélération indésirable de la 
photo-polymérisation.

Sécurité photobiologique 
Elle tient à la prunelle de vos yeux

La  dalle  CANDELA D65 est certifiée  conforme à l’illuminant D65.  
Elle ne se contente pas de la seule chromaticité de la lumière naturelle 
du jour, elle en reproduit le spectre normalisé. Et cela change tout ! 

Parfaite reconnaissance des couleurs | IRC>98 

Le spectre D65 offre un rendu des couleurs maximal. Teinte, micro-
géométrie, opalescence, transparence..., tous les risques d’erreur sont 
écartés, que ce soit durant le diagnostic, le choix de couleur, le geste 
opératoire ou la reconstruction esthétique et le maquillage.  

Eclairage bien-être | Luminothérapie permanente

CANDELA D65 prend soin de vous quand vous prenez soin de 
vos patients. Car le spectre de la lumière naturelle D65 assure le 
fonctionnement optimum de votre organisme, garantie de votre 
confort physique. Il vous procure tous les effets positifs de la 
lumière naturelle sur le corps, l’esprit et le bien-être.

À la clé : suppression de la fatigue, parfait fonctionnement de 
l’œil, de la mémoire et du sommeil, amélioration de l’humeur

Spectre D65 certifié 
La lumière naturelle normalisée

Candela est fabriquée en France, gage de haute qualité, maitrise 
du savoir-faire et de la fabrication. De sa production locale au choix 
minutieux de ses composants, elle a été conçue pour minimiser 
son impact carbone.

Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de son environnement.

Qualité & environnement 

Installation & versions
Il faut toujours 4 dalles LED pour éclairer normativement une salle 
de soin de dimension standard. 

Candela D65.4 est donc un lot de 4 dalles indépendantes qui 
s’installent rapidement dans n’importe quel faux plafond à dalles.

En version D65.4R, les 4 dalles sont connectées via App Bluetooth 
pour réguler ou augmenter l’intensité lumineuse globale. 

La version unitaire D65.1 est destinée aux zones maquillage, 
d’esthétique et pour les prothésistes dentaires souhaitant un 
éclairage parfait de leur poste de travail.

Accessoires en option : filins de suspension | cadre saillie |cadre 
d’encastrement Placo/BA.

Fabriqué en France ISO 9001/2000 | Données techniques mesurées dans un laboratoire de mesure accrédité ISO 17025 EN IEC | Certifié Illuminant CIE D65 (BS950-1/D65 CIE partie 
visible de la lumière émise dans la gamme 430nm-650nm) | Normes européennes EN NF 12464-1 (éclairage professionnel) & EN62471 (sécurité photobiologique)

La lumière naturelle D65
Bien-être & Performance


