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Préliminaire 
L’étude a été réalisée entièrement avec des luminaires LED,
pour deux raisons :

1. la date prochaine de retrait du marché des tubes fluorescents
2. la consommation des LED et l’absence d’entretien permettent

un amortissement raisonnable de la différence de cout entre
LED et fluorescent

II est toujours possible de réduire le budget en revenant à de la fluorescence. Les
luminaires périphériques sélectionnés existent en LED et en fluorescence.

***************************
NB :
Les calculs sont effectués avec les Albédo LEDd65 en mode standard (60% de leur
puissance).
En mode Lux+, les valeurs d’éclairement en zone de soin sont à multiplier par 1,67
(> 2700 lux). Un scialytique n’est alors éventuellement nécessaire qu’en assistance
pour le fond de la bouche ou les faces palatines/linguales.
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Plan projet 
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Salle de soin 1 : luminaires

degré K - 4 rue de Jarente - 75004 - Paris 

DownLED

Plafonnier Albédo LEDd65

Suspension TorLED 450



Salle de soin 1
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Salle de soin 1
Albédo LEDd65 à 60%
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Zone de travail
1 m² à 90 cm du sol

Zone de circulation
75 cm du sol



Salle de soin 2 : luminaires
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DownLED

Plafonnier Albédo LEDd65

Suspension TorLED450

9684lm



Salle de soin 2
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Salle de soin 2
Albédo LEDd65 à 60%
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Zone de travail
1 m² à 90 cm du sol

Zone de circulation
75 cm du sol



Bloc de chirurgie dentaire 
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Bloc de chirurgie dentaire 
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Albédo n8LED

DownLED



Bloc de chirurgie dentaire 
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Albédo

n8LED 

DownLED 



Bloc de chirurgie dentaire 
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Zone de travail
1 m² à 90 cm du sol

Zone de circulation
75 cm du sol



Stérilisation 
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Stérilisation 
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Stérilisation 
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Accueil & attente
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Accueil & attente
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Accueil & 
attente
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DownLED 

TorLED 450  

SmoLED 

TorLED 600



Accueil & attente
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Mesures au sol



Accueil
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Attente
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Détente
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Détente
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Détente
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DownLED 
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Mesures au sol

Détente



Détente
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Détente
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Détente
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Sanitaires
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